Universitat Linz Computer netzwer ke WS 2000/2001

K abd
K oaxialkabd

Typen
50 Ohm fur digitale Ubertragung
75 Ohm fur analoge Ubertragung
(TV, Audio, Daten, CATYV)

Reichweite
1-2 Gigabit/sec (Gbps) bei einem Kilometer

wird im LAN durch Twisted Pair und
LWL, im WAN durch LWL abgelost
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Universitat Linz Computer netzwer ke WS 2000/2001

K abd
Twisted Pair

Kupferkabd, je 2 Adern verdrillt —>
reduziert elektromagnetischen
Storungen

Typen
geschirmt (Shielded Twisted Pair — STP)

ungeschirmt (Unshielded Twisted Pair —
UTP)

Screened Unshielded Twisted Pair (SUTP)

Verschiedene Kategorien (1 — 5) bzw.
Klassen (A — D)

Klasse D bzw. Kategorie 5 (CATY5)
tblich
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Universitat Linz Computer netzwer ke

WS 2000/2001

K abdl
LWL

Kern aus
Glasfaser mit
Glasumhullung und
Ummantelung aus K unststoff

Multimodefaser
Kerndurchmesser 50 um (Europa)
bzw. 62,5 um (USA)

Licht wird mit L EDs eingespeist
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Universitat Linz Computer netzwer ke WS 2000/2001

K abdl
LWL

Monomodefaser
Kerndurchmesser 8 — 10 um

lasst nur eine Wellenlange durch —>
Monomode

Licht wird mit Laserdioden eingespeist
keine Reflexion
Reichweite 30 — 40 km mit 2,5 Gbps
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Universitat Linz Computer netzwer ke

WS 2000/2001

K abdl
LWL

Eigenschaften
geringe Dampfung

unempfindlich gegen elektromag.

Storungen
keine Emmission (siehe EMV)

keine gegenseitigen Storungen im
Glasfaserbunde

© Wilfried Maschtera -5-

Tragwein, Fraundorf 2




