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Kabel

Koaxialkabel
Typen

50 Ohm für  digitale Übertragung
75 Ohm für  analoge Übertragung
(TV, Audio, Daten, CATV)

Reichweite
1−2 Gigabit/sec (Gbps) bei einem Kilometer

wird im LAN durch Twisted Pair  und
LWL, im WAN durch LWL abgelöst
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Kabel

Twisted Pair

Kupferkabel, je 2 Adern verdr illt −>
reduzier t elektromagnetischen
Störungen

Typen
geschirmt (Shielded Twisted Pair  − STP)
ungeschirmt (Unshielded Twisted Pair  −
UTP)
Screened Unshielded Twisted Pair  (SUTP)

Verschiedene Kategor ien (1 − 5) bzw.
Klassen (A − D)

Klasse D bzw. Kategor ie 5 (CAT5)
üblich
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Kabel

LWL

Kern aus 
Glasfaser  mit 
Glasumhüllung und
Ummantelung aus Kunststoff

Multimodefaser
Kerndurchmesser 50 µm (Europa)
bzw. 62,5  µm (USA)
L icht wird mit LEDs eingespeist
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Kabel

LWL

Monomodefaser
Kerndurchmesser 8 − 10 µm
lässt nur  eine Wellenlänge durch −>
Monomode
Licht wird mit Laserdioden eingespeist
keine Reflexion
Reichweite 30 − 40 km mit 2,5 Gbps

© Wilfr ied Maschtera − 4− Tragwein, Fraundor f 2



Universität L inz Computernetzwerke WS 2000/2001

Kabel

LWL

Eigenschaften
ger inge Dämpfung
unempfindlich gegen elektromag.
Störungen
keine Emmission (siehe EMV)
keine gegenseitigen Störungen im
Glasfaserbündel
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